w > = z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
541 15 A .
'qﬁ:ﬁ
:f:é: 55 SAND, mellem, velsorteret, sv. R Fe Mi
2% gruset, sv. glimmerholdigt, brungra
QL
551 T0E s -
: ol
: O 56| SAND, mellem, sv. gruset, Fe Mi
. :f_’. glimmerholdigt
561 ;
57| SAND, mellem, sv. gruset, Fe Mi
g glimmerholdigt, dele af prgven
2 bestar af, LER, ret fed,
] - glimmerholdigt, sv. brunkul, mgrk
57 . brun -
58| SAND, groft, velsorteret, sv. gruset, Fe Mi
. brungra
581 | -
g 7 59| SAND - - Fe Mi
591 -
60[ SAND -"- Fe Mi
607 -
61| SAND, fin, velsortecret, Fe Mi
glimmerholdoigt, grabrun, dele af
prgven bestar af, LER, ret fed, sv.
] A gruset, velafrundet, velsorteret,
61 g BRUNKUL, megrk brun -
3
A 62| LER, ret fed, sv. gruset, velafrundet, Fe Mi
velsorteret, BRUNKUL, mgrk brun
621 B
63| SAND, mellem, ringe sorteret, Fe Mi
kulfragmenter, sv. glimmerholdigt,
o grabrun
631 F-24 +— _
Fortsaettes
i 1’0 1(')0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178025 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3836 Boring: LP102
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 7/9

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:55:51




Dybde

(m)

Forsggsresultater

. . 5| 2 o 2

Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28
SEl @] B = s [9g 2
Yo| O o o = < |J = o

Lab.

Fortsat

631

64 SAND, groft, sv. fingruset, grﬁbrun, Fe Mi
dele af prgven bestar af, LER, ret
fed, glimmerholdigt, sv. brunkul,

Lo mgrk brun _

641

65 SAND, mellem, rigne sorteret, sv. Fe Mi
gruset, st. glimmerholdigt,

kulfragmenter, grabrun

651

26|l ]

661

671

681

691

707

711

721

SAND, groftd ringe sorteret, gruset, Fe Mi
siltslirer, grabrun

67| SAND, mellem, ringe sorteret, sv. Fe Mi
gruset, kulfragmenter, sv.

glimmerholdigt, grabrun

68[ SAND, mellem, ringe sorteret, sv. Fe Mi
gruset, kulfragmenter, sv.
glimmerholdigt, grabrun, dele af

prgven bestar af, SAND, fint,

velsorteret, glimmerholdigt,
kulfragmenter, grabrun

69| LER, ret fed, glimmerholdigt, gruset, Ma Mi

velafrundet, velsorteret, mgrk brun

70| LER, ret fed, st. glimmerholdigt, Ma Mi
gruset, velafrundet, velsorteret,

mgrk brun

71] SAND, fint, velsorteret, Ma Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter,

grabrun

72| SAND -"- Ma Mi

-33 .J\,__ -

Fortsaettes

1 10 100

10'00 PID (me) X=Prgve udtaget til analyse

10 20 30

! = Tydelig lugt observeret

40 W (%)

+ = Misfarvet

Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m

Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m - = Ikke Misfarvet

Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift

Projektion: UTM32E89

X: 494113 (m)  Y: 6178025 (m) Plan:

565-00007
A. Hpjfeldt A/S

Sag:
Boret af:

Udarb. af: JALK

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
LP102
S. 8/9

Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3836 Boring:

Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:55:51




v . . sl ) 2 - 2
=P Forsggsresultater Filtersaetning |[g| < g g Jordart - Karakterisering 8 g =18 4 ls
RE CE| 8|5 & s = |35 & |8
Fortsat
721 -
73] SAND -"- Ma Mi
731 34 -
74| LER, ret fed, glimmerholdigt, grgnne Ma Mi
siltstriber, sort
741 %/ 35 -
2 | | 75| SAND, fint, velsorteret, Ma Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter,
B grabrun
751 r-36].-.-.¢ | -
76| LER, ret fed, glimmerholdigt, grgnne Ma Mi
siltstriber, sort
761 F-37 -
77| SAND, fint, velsorteret, Ma Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter,
grgngra
771 -
78] SAND, fint, velsorteret, Ma Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter, N
veksler mellem grgngra og brungra
781 -39 striber )
79| LER, ret fed, glimmerholdigt, grgnne Ma Mi
siltstriber, enk. velafrundede
gruskorn, sort
791 r-40 _4_ )
80| SAND, fint, velsorteret, Ma Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter,
veksler mellem grgngra og brungra
801 .41 striber )

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,22 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,27 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178025 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3836 Boring: LP102
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 9/9

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:55:51




Dybde

(m)

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
DVR90 +38,97 m )
17g
gl |g
Fs —
SPE
P
o
r 38
220220422 VL r37
36
r 35
r 34
I 33
r 32
F 31
r 30\~
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




Dybde

(m)

107

114

121

131

141

157

167

171

181

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
r 30\~
r 29
28
27
26
r 25
24
23
22
r 21—
Fortseettes
i 1’0 1(')0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




° =) £ z
3 . . 2ld o _ . . N ]
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E HER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
184 r 21 A
3
=
L
|
191 r 20
201 F 19
211 F18
22 r17
23 F 16
241 r 15
251 14
261 13
271 r 12—
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




° =) £ z
3 . . 2ld _ . . N |
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E HER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
27- r12-A—
281 11
291 I 10
307 r9
317 r8
321 r7
331 [ 6
341 r 5
357 T4
367 r 3
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




° =) £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering g |4 g a |s
ol ol O |a] a < J =] o (4
Fortsat
361
371 11T
381
g [F
391 =RNEE
SENED
o[ F -1
H -
r -3
H
=
= r-4
2
o
r -5
L '6J\,—
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S.5/6

COWI Miljgprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




° =) £ z

v . f Sly o - i i & | = :

2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 gg a |s

[al Yol O o o = < J| 2| o [4
Fortsat

457 -6\

461 r-7

471 r -8

481 r -9

ol 10

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,17 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,26 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178028 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3837 Boring: LP102M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 6/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:11




Dybde

(m)

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < |J=] o |4
DVR90 +38,97 m 12
=G
214
"
r 38
amged r37
36
r 35
r 34
I 33
r 32
F 31
r 30\~
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,29 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,36 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3838 Boring: LP102@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:47




° =) £ z
3 . . 2ld _ . . N |
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E HER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
9 30\
=
=
107 = 29
i
o
111 I 28
121 F 27
131 I 26
141 25
154 F 24
161 23
171 I 22
181 r 21 A
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,29 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,36 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3838 Boring: LP102@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:47




° =) £ z
3 . . 2ld _ . . N |
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E HER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
184 r 21 A
191 r 20
201 AU K 19
211 18
o [E
221 ~HERHE Fi17
SENED
231 118 e
ol A s
251 I 14
261 13
H
=
271 E r 12—
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,29 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,36 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3838 Boring: LP102@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:47




° =) £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 gg a |s
[al Yol O o o = < J| 2| o [4
Fortsat
27/ g F12{ A
o
281 11
291 10
301 A< r 9
317 r8
321 r7
331 r 6
4 s
35- Fogal—

i 1’0 1(')0 1000 PID (ppm) X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,29 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,36 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 494113 (m)  Y: 6178032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.03.12 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3838 Boring: LP102@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:58:47




Dybde

(m)

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +38,83 m L2
£l
2
1
EPN 1| SAND, muldet, rgdder, stenet Sm Sg
S
".:I: 2| SAND, mellem, gruset, usorteret Sm Sg
e
F37(--
8] -
S
o 3| SAND -"- Sm Sg
naozmoms | L] r 36[
N ]
o
o 4] SAND ="- Sm Sg
o’
I 35 :::é:
50
° 5| SAND, groft, stenet, gruset, Sm Sg
SN usorteret, vad
- 34|70
6| SAND, mellem, sorteret, brun Sm Gc
I 33
7| SAND -"- Sm Gc
I 32
8| SAND -"- Sm Gc
I 31
9| SAND, fint, sorteret, brun Sm Gc
I 30
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
9- -
10| SAND, mellem, sorteret, brun Sm Gc
101 -
11| SAND -"- Sm Gc
111 -
12| SAND -"- Sm Gc
121 -
13| SAND -"- Sm Gc
131 -
14| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
sorteret, brungra
141 -
15| SAND, ofint, sv. siltet, sorteret, Fe Mi
brungra
151 -
16| SAND, pﬁellem, sv. siltet, sorteret, Fe Mi
brungra
161 -
17| SAND -"- Fe Mi
171 -
18| SAND, mellem, sorteret, lys brun Fe Mi
F 21|
181 1 -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

181

191

201

211

221

231

241

257

267

271

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filterseetning |a-| €Y £| Jordart - Karakterisering 8 G |w8 o
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yo| O o o = < |J=] o |4
Fortsat
19| SAND -"- Fe Mi
20]:-
20| SAND, fint, sorteret, lys brun Fe Mi
19|
21 SAOND, fint - mellem, sorteret, Fe Mi
grabrun
i;; 22| SAND, fint - mellem, sorteret, Fe M
2% brungra
F17 :::::
| Y 23| SAND, fint, sorteret, brungra Fe Mi
F 16|
24| SAND  -"- Fe Mi
L] I
=l ) 25/ sanD -t Fe Mi
cl ) 26l sanp - Fe Mi
P13
) 27 sanp - Fe Mi
P12
Fortseettes
i 1’0 ]_(')0 1000 PID (me) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
28| BRUNKUL, traekul, sv. forkullet, Fe Mi
. store stykker, enk. sandstriber
= L
@ -
i
o
29] BRUNKUL -"- Fe Mi
30 BRUNKUL -"- Fe Mi
31| BRUNKUL, treekul, mere forkullet, Fe Mi
store stykker, enk. sandstriber
32| BRUNKUL -"- Fe Mi
33| SAND, fint, sv. siltet, sv. N Fe Mi
glimmerholdigt, sorteret, brungra
34 SAND -"- Fe Mi
35( SAND -"- Fe Mi
36 SAND, fint, siltet, sv. Fe Mi
glimmerholdigt, sorteret, brungr
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

367

371

381

391

401

411

421

431

441

451

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
37| SAND -"- Fe Mi
38 SAND, fint - mellem, sv. siltgt, Fe Mi
glimmerholdigt, sorteret, grabrun
39 SAND -"- Fe Mi
40| SAND -"- Fe Mi
41| LER, ret fed, glimmerholdigt, mark Fe Mi
gra
- _274
42| LER, ret fed, glimgwerholdigt, Fe Mi
treefibre, mgrk gra
I -3
43| SAND, fint, siltet, glimmerholdigt, Fe Mi
sorteret, mgrk brun
44| SAND -"- Fe Mi
45| SAND -"- Fe Mi
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

457

467

471

481

491

507

511

521

53]

54

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
46 SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
glimmerholdigt, sorteret, brungrd
47| SAND -"- Fe Mi
48| SAND -"- Fe Mi
49| SAND -"- Fe Mi
50| SAND, fint, siltet, glimmerholdigt, Fe Mi
sorteret, brungra
51| SAND -"- Fe Mi
52| SAND -"- Fe Mi
53| LER, inmmerhoIdLgt, fed, lamineret, Fe Mi
treefibre, mgrk gra
F-14
C 54| LER, glimmerholdigt, fed, lamineret, Fe Mi
0 treefipre, mgrk grd, dele af praven
L-15 bestar af, GRUS, afrundet, kvarts,
/| usorteret )
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 6/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
54 usorteret )
55| SAND, fint - mellem, sv. S|Itet Fe Mi
sorteret gllmmerholdlgt grabrun
551 -
56| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
sorteret gllmmerholdlgt grabrun
dele af prgven bestar af, GRUS,
564 AU U afrundet, kvarts, usorteret )
57| LER, fed glimmerholdigt, treefibre, Fe Mi
. m;z)rk gra
. -18
371 : 1 -
58 SAND, mellem - groft, enk. Fe Mi
. 0% kvartsgrus, usorteret,
A T glimmerholdigt, brungrd
581 = D -
9
: 59| SAND - "- Fe Mi
591 |2 -
60| SAND, groft, enk. kvartsgrus, Fe Mi
i usorteret glimmerholdigt, brungré
i -21
607 1 7 -
61| SAND, mellem - groft, enk. Fe Mi
kvartsgrus, usorteret,
glimmerholdigt, brungra
611 -
62| SAND, mellem, enk. kvartsgrus, Fe Mi
2% usorteret gllmmerholdlgt brungra
621 -
% N
Iz 63| SAND, mellem - groft, enk. Fe Mi
[ kvartsgrus, usorteret,
s Loa| glimmerhoidigt, brungrg
631 _J\7'__ )
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (me) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 7/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

631

641

651

661

671

681

691

707

711

721
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
CEl 2 |§ § = 2 |3g 8 |s
Yo| O o o = < |J=] o |4
Fortsat
64| SAND, mellem - groft, enk. Fe Mi
kvansgrus,usoneret
ghmmemOMthnmgm dele af
proven bestar af, SAND, mellem,
glimmerholdig, sv. S|Itet sorteret -
5 brungra
(S
65( LER, glimmerholdigt, fed, mark gré, Fe Mi
/ dele af pragven bestar af, GRUS,
L6l & kvarts, afrundet, sorteret
AW _
66 SAND, mellem - groft, sorteret, sv. Fe Mi
siltet, brungra
67| SAND -"- Fe Mi
68 SAND, mellem, sorteret, indslag af Fe Mi
grus og LER, brungra
69| SAND, mellem, gllmmerhold|gt SV. Fe Mi
siltet, sorteret grébrun
70( SAND -"- Fe Mi
711 SAND -"- Fe Mi
72| LER, glimmerholdigt, glimmerslirer, Fe Mi
Iamlneret fed, mark gra
-33 &
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 8/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

721

731

741

751

761

771

781

791

807

811

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
73| SAND, fint, glimgnerholdigt, siltet, Fe Mi
sorteret, brungra
74] SAND -"- Fe Mi
75] SAND -"- Fe Mi
76| SAND -"- Fe Mi
g/
2 77| LER, ret fed, glimmerholdigt, SAND - Fe Mi
og _glimmerslirer, lamineret, mark
gra
78| SAND, fint, siltet, glimmerholdigt,o Ma Mi
sorteret, flere sorte korn, mgrk gra,
grgnlig
79| SAND -"- Ma Mi
80| SAND -"- Ma Mi
81| SAND -"- Ma Mi
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 9/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




° 5 £ z
g . . old o _ i i T |ol® -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 55 o |9
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
811 -
82| SAND -"- Ma Mi
821 -
83| LER, fed, fast, glimmerholdigt, Ma Mi
glimmerslirer, lamineret, mgrk gra,
L4 gronlig
837 - -
84| LER -"- Ma Mi
F-45
84- -

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,09 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,16 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178705 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedomt af: BAGE DGU Nr.: 114.3850 Boring: LP103
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 10/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 15:59:52




Dybde

(m)

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < |J=] o |4
DVR90 +38,82 m 5
1 g
E| g
gl |9
BPE
" [
3| Ao
a |7
R
r 38
r 37
36
yfaazea Ao
r 35
34
r 33
r 32
r 31
r 30
]
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m) Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
91 A\
F 29
107
28
111
27
121
26
131
r 25
14
24
157
= - 23
167 (=
Fi|
o
r 22
171
F21
181 A\
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m)  Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
181 A\
F 20
197
r 19
201
r18
211
ri7
221
r16
231
r 15
24
14
251
F13
267
F12
271 A\
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m)  Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00
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Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m)  Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00
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Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m) Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S.5/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00
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i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP103M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,04 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,12 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493942 (m)  Y: 6178709 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3851 Boring: LP103M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 6/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:01:00




Dybde

(m)

. . sl ) 2 o 2
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Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP1039 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,01 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,07 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178713 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3852 Boring: LP103@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:03
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Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP1039 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,01 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,07 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178713 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3852 Boring: LP103@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:03
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Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP1039 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,01 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,07 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m) Y: 6178713 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3852 Boring: LP103@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:03
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 gg a |s
[al Yol O o o = < J| 2| o [4
Fortsat
271 A\
11
281
- 10
291
-9
307
-8
o
-7
32- —

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP1039 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 39,01 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 39,07 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493943 (m)  Y: 6178713 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3852 Boring: LP103@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:03




Dybde

(m)

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oeg|l o|§y © = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +38,09 m L 2
ENE
BPE
e
+H A 1| MULD, sandet, sort Sm Sg
2| SAND, mellem - grov, sorteret, Sm Sg
2% afrundet, brun
r36[:= )
2:20220422 | 41 L Qf:
Toea" 3| SAND, stenet, fint - mellem, Sm Sg
':<] usorteret, lys brun
By '
-0 a sanp - v- Sm Sg
Q- |
- 34 O i
e 5| saND - - sm sg
O
6| SAND, fint, sorteret, lys brun Sm Sg
- 32| )
7| SAND -"- Sm Sg
31 )
8| SAND, mellem, stenet, sorteret, lys Sm Gc
brun
- 30 )
9] SAND, fint, sorteret, lys brun Sm Gc
r 29 )
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/9
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50




gg Forsggsresultater Filtersaetning %E g % g Jordart - Karakterisering s g 5 % a |s
[al) Xo| Ola]l o = < | dl=] a |3
Fortsat

91 -
10] SAND -"- Sm Gc

107 -
11] SAND -"- Sm Gc

111 -
12| SAND, fint - mellem, usorteret, Sm Gc

stenet, lys brun

121 -
13[ SAND -"- Sm Gc

131 -
14| SAND, fint, siltet, sorteret, grébrun Fe Mi

141 -
15 SAOND, fint - mellem, siltet, sorteret, Fe Mi

grabrun

157 -
16( SAND -"- Fe Mi

167 -
17] SAND -"- Fe Mi

171 -
18] SAND -"- Fe Mi

181 -

Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/9
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
181 | -
19| SAND -"- Fe Mi
191 | -
20| SAND -"- Fe Mi
201 | -
21| SAND, fint - melgem, sv. siltet, Fe Mi
sorteret, brungra
211 | -
22( SAND -"- Fe Mi
221 | -
23| SAND, fint - mellem, sv. siltet, ren Fe Mi
kvartssand, sorteret, brungra
231 | -
24{ SAND -"- Fe Mi
241 | -
25| SAND, mellem, sv. °siltet, sorteret, Fe Mi
kvartssand, brungra
251 | -
26| SAND -"- Fe Mi
267 | -
27] SAND -"- Fe Mi
271 | -
Fortsaettes
i 1’0 1(')0 1000 PID (me) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/9
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
= 29] SAND =" Fe Mi
LLY
(e
30| BRUNKUL, treetgrv, rimelig forkullet Fe Mi
31| BRUNKUL -"- Fe Mi
32| BRUNKUL -"- Fe Mi
33| TRV, dérlig forkullet, dele af Fe Mi
prgven bestar afd SAND, fint,
sorteret, brungra
34 &Waﬁm-mdmmsmmmb Fe M
brungra
35| SAND, fint, sorteret, grdbrun Fe Mi
Esy '
ol ) 36l sanp - Fe Mi
- 2 V N | -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/9
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
361 | -
37| SAND -"- Fe Mi
377 Tl )
38| SAND, fint - mellem, sorteret, Fe Mi
a grabrun
38 ool | .
39 SAND -"- Fe Mi
391 | -
40| SAND, fint, sv. siltet, sorteret, Fe Mi
glimmerholdigt, mgrk brun
407 | -
41] SAND -"- Fe Mi
411 | -
42| SAND -"- Fe Mi
421 L 4 -
43| LER, glirpmerholdigt, lamineret, Fe Mi
mgrk gra
431 - 74— -
44| LER, lamineret, mgrk grd Fe Mi
. VA -
44 [ o6
45| SAND, fin, glimmerholdigt, sorteret, Fe Mi
2% grabrun
451 L A -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/9
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50




gg Forsggsresultater Filtersaetning %E g fé g Jordart - Karakterisering s E’ 5 % a |s
[al) Xo| Ola]l o = < | dl=] a |3
Fortsat
451 -
46| SAND, fint - mellem, o Fe Mi
glimmerholdigt, sorteret, grabrun
461 -
47] SAND -"- Fe Mi
471 L -9 \ | i
48| SAND -"- Fe Mi
481 -
49| SAND, fint, sorteret, glimmerholdigt, Fe Mi
(muscovit), grabrun
491 11_ -
50] SAND -"- Fe Mi
" 2l :
51 SAND -"- Fe Mi
52| SAND -"- Fe Mi
521 -
53] SAND -"- Fe Mi
531 -
54 SAND, fint, siltet, sorteret, R Fe Mi
glimmerholdigt, (muscovit), grabrun
541 -

Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 6/9

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
541 -
55| SAND, fint, siltet, sorteret, Fe Mi
glimmerholdigt, (muscovit),
grabrun, dele af prgven bestar af,
] LER, glimmerholdigt, lamineret,
55 mgrk brun -
0
°
56| LER, glimmerholdigt, Iamineret,o Fe Mi
/ mgrk brun, dele af prgven bestar af,
£ GRUS, sorteret, afrundet, kvarts
561 = -
18| !
".;Ii 57| SAND, groft, gruset, usorteret, Fe Mi
2o afrundet, kvarts, grabrun
] AU UL A i
57 : - L 19 7—
58| LER, ret fed, sv. glimmerholdigt, Fe Mi
. lamineret, mgrk brun
| 20l '
: "o
: %6%0° 59 SAND, groft, gruset, usorteret, Fe Mi
. 8. afrundet, kvarts, grabrun
U NN
i = oV _
59 é L 51 7—
: 60| LER, ret fed, sv. glimmerholdigt, Fe Mi
. lamineret, mgrk brun
601 Il L 203 -
B R
i o
I 0 61 GRUS, afrundet, kvarts Fe Mi
N I
11 °
- - ~ J—— -
61 / r-23|-.0
-1 ) 62| SAND, groft, afrundet, kvarts Fe Mi
62] -24( o] ;
col ) 63 sanp -v- Fe Mi
631 o5 A -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 7/9

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
631 25 #— -
64{ LER, treetgrv - organisk materiale, Fe Mi
glimmerholdigt, lamineret,
= usammmenhangende, mgrk brun
641 % H-26 i
o
65| LER, ret fed, sv. glimmerholdigt, Fe Mi
lamineret, mgrk brun
657 L 57 - -
66| LER -"- Fe Mi
661 -
67| SAND, fint - mellem, sorteret, Fe Mi
glimmerholdigt, grabrun, dele af
prgven bestar af, GRUS, afrundet,
67 4 kvarts }
68| SAND, groft, gruset, usorteret, Fe Mi
. afrundet, kvarts
681 ik _
69| GRUS, sorteret, afrgndet, kvarts, Fe Mi
. dele af prgven bestar af, LER, sv.
; glimmerholdigt, lamineret, mgrk
691 = brun )
9
70 SADND, mellem - groft, usorteret, Fe Mi
grabrun
701 -
=1 'Y 71| SAND, groft, usorteret, enk. Fe Mi
S5 kvartskorn, grabrun
= -33[700 ;
) 72l sanp - Fe Mi
721 34 A -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 8/9

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
721 34 #— -
73| LER, ret fed, lamineret, mgrk brun Fe Mi
731 35 -
o
| | 74 sAND, groft, gruset, kyartskorn, Ma Mi
usorteret, afrundet, grabrun
°.e.
741 - -
75| SAND, st. sioltet, glimmerholdigt, Ma Mi
sorteret, grabrun
757 -
,_
2 76 SAND, st. siltet, glimmerholdigt, Ma Mi
sorteret, enk. kvartsgruskorn,
grabrun
767 -
77| SAND, st. siltet, glimmerholdigt, Ma Mi
sorteret, enk. kvartsgruskorn
grabrun, dele af prgven bestar af,
] LER, fed, lamineret, sv.
77 glimmerholdigt, laminae af -
grgnsand, mgrk brun
78| LER, fed, lamineret, sv. Ma Mi
glimmerholdigt, laminae af
grgnsand, mgrk brun
78 -40[,7 |\ | )
79| LER -"- Ma Mi
791 L 41 - -
80| LER -"- Ma Mi
80- 42 )
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,35 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,39 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178675 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3853 Boring: LP104
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 9/9
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:02:50
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +38,07 m 12
g
01 3 Et 38
s |9
ool 0
o |4
1 F 37
2] - 36
220220422 | A {1
31 - 35
41 I 34
> - 33
61 F 32
71 F 31
8 30
2] L 29[V
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41




Dybde

(m)

107

114

121

131

141

157

167

171

181

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
r 29[ ¥
28
27
26
r 25
24
F 23
r22
F21
20 ¥
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41




v . . 5| 2 o 2
=P Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
2E SEl @] B = 3 |9gl 2|k
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
181 F ZOJ\’_
=
g
191 |
= 19
o
201 r18
211 ri7
221 r16
231 r 15
241 14
251 F13
261 F12
271 F 11J\’_
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41




v . . sl ) 2 o 2
=P Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
2E SEl @] B = 3 |9gl 2|k
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
271 | 11—'\/—
281 10
291 F 9
301 8
311 F7
321 L 6
331 )
341 L 4
357 F 3
361 L\
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41
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Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S.5/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41
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[al Yol O o o = < J| 2| o [4
Fortsat
451 s
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52° 14l |

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,34 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,38 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178678 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3854 Boring: LP104M
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 6/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:03:41
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220220422 H
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L
=
]
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Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104Q X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,41 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,46 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178681 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3855 Boring: LP104@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:04:52
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yo| O o o = < |J=] o |4
Fortsat
]
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Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104Q X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,41 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,46 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178681 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3855 Boring: LP104@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:04:52
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Fortsat
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Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104Q X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,41 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,46 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178681 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3855 Boring: LP104@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:04:52
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i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP104Q X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 90 mm - Ref. kote: 38,41 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 mm - Ref. kote: 38,46 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493713 (m)  Y: 6178681 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.04.22 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3855 Boring: LP104@
Udarb. af: JALK Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 4/4

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:04:52




Dybde
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. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +35,29 m 15
|2 i
N r 35[0
o 1| SAND, groft, kalkfrit, bleggul Sm Sg
F34f
o 2| SAND, groft, mellem gruset, kalkfrit, Sm Sg
rgdbrun
F33[
o 3| SAND, mellem - groft, gruset Sm Sg
mellem, groft, kalkfrit, meget bleg
B brun
0 - _
F32|%
o 4] GRUS, mellem - groft, kalkfrit, Sm Sg
o meget bleg brun
0
0 -
31t
g 5| SAND, mellem, sv. gruset, mellem - Sm Sg
groft, enk. sma sten, kalkfrit, meget
o bleg brun
BodN )
- 30|
2% 6| SAND, mellem, sv. gruset, mellem - Sm Sg
groft, enk. sma sten, kulfragmenter,
-ﬁ'-j kalkfrit, meget bleg brun
6 ]
Q-
%0%0° 7] SAND -"- Sm Sg
RN ]
28
o 8 sanD - Sm Sg
o
EEN :
F27) e
L 9 SAND, mellem, sv. gruset, mellem - Sm Sg
.’ groft, enk. sma sten, kulfragmenter,
kalkfrit, rgd
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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=P Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
>E CEl 3|8 2 £ 2 |5%2|]
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Fortsat
91 ?/—— -
F 26
/O/ 10| LER, ret fed, enk. gruskorn, mellem Gl Gc
/ - groft, kalkholdigt, mgrk gra
107 / — -
F 25}/
o) 11| LER -"- Gl Gc
(o)
111 -
12| LER, ret fed, enk. gruskorn, mellem Gl/ Gc/
- groft, kalkholdigt, merk gra, dele Sm Sg
af prgven bestar af, GRUS, mellem,
1 velafrundet, BRUNKUL, enk. sten,
12 kalkfrit, multifarvet -
13| GRUS, mellem, velafrundet, Sm Gc
BRUNKUL, enk. sten, kalkfrit,
multifarvet
131 = -
F22f
" 14{ SAND, fint - mellem, sv. Fe Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter,
kalkfrit, gra
141 O -
F 2t
15| SAND -"- Fe Mi
151 B . -
P 20[0
S 16| SAND - "- Fe Mi
161 o -
=) 17 sanp -t Fe Mi
171 S -
F18[
o 18| SAND -"- Fe Mi
18] A= -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
P17
:: 19| SAND -"- Fe Mi
16|
:: 20| SAND -"- Fe Mi
- 15|
:: 21] SAND -"- Fe Mi
- 14
2 22| SAND  -"- Fe Mi
- 13-
2 23| SAND  -"- Fe Mi
- 12
24{ SAND -"- Fe Mi
P11
R 25| SAND, fint - mellem, sv. Fe Mi
o° glimmerhoLdigt, kulfragmenter,
- kalkfrit, grabrun
- 10|
26| SAND -"- Fe Mi
é
¥ r9
27| LER, ret fedt, BRUNKUL, kalkfrit, Fe Mi
merk gré - mgrk rgdlig
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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Forsggsresultater Filtersaetning [z €Y ¢£| Jordart - Karakterisering 8 T |8 o
CE| 3|Y B £ 2|32 2 |3
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
28 BRUNKUL, sandet mellem, kalkfrit, Fe Mi
sort
29| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt,
mgrk grabrun
30[ SAND -"- Fe Mi

31| SAND, mellem, sv. siltet, kulstykker, ~ Fe Mi
glimmerholdigt, megrk grabrun

32| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
glimmerholdigt, megrk grabrun

33[ SAND -"- Fe Mi
- 34( SAND -"- Fe Mi |
- 35( SAND -"- Fe Mi |
- 36| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi |

glimmerholdigt, mark grdbrun, dele

af prgven bestar af, LER, fed,
glimmerholdigt, meget mgrk gra

Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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Fortsat
36 A glimmerholdigt, meget mgrk grd )
F -1
37| LER, fed, glimmerholdigt, meget Fe Mi
mgrk gra
371 - -
F -2
38 LER -"- Fe Mi
381 -
39| SAND, fint - mellem, siltet, Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt,
mgrk olivengra
391 -
40| SAND -"- Fe Mi
401 -
41| SAND, fint - mellem, siltet, R Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt, gra
411 -
42| SAND -"- Fe Mi
421 -
43| SAND -"- Fe Mi
431 -
44| SAND -"- Fe Mi
441 -
45| SAND -"- Fe Mi
451 -
Fortsaettes
i 1’0 1(')0 1000 PID (me) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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471
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
SEl 2 |§ © = 3 |9gl 2|k
Y| O |la o = < 2] o [a
Fortsat

46| SAND - - Fe Mi

47 SAND - - Fe Mi

48 SAND - "- Fe Mi

49| LER, fed, velslende gruslag, mellem, Fe Mi

glimmerholdigt, megrk rgdlig brun
50| LER  -"- Fe Mi

51| LER, fed, velslende gruslag, mellem, Fe Mi
glimmerholdigt, mwgk rgdlig brun,
dele af prgven bestar af, SAND, fint

- mellem, sv. silteg, glimmerholdigt,
kulfragmenter, gra

52| SAND, fint - mellem, sv. siltet, R Fe Mi
glimmerholdigt, kulgragmenter, gra,
dele af prgven bestar af, LER, fed,

veIsIendOe gruslag, mellem, meget
mgrk gra

53| LER, fed, velslepde gruslag, mellem, Fe Mi
meget mgrk gra

GRUS - - -~ -+« - -

54 SAND, fint - mellem, sv. siltet, sv. Fe Mi
gruset, mellem, kulfragmenter,
glimmerholdigt, gra
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 6/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
- - [
-
> -
9
55| LER, fedt, velslende gruslag, Fe Mi
. mellem, glimmerholdigt, meget
. mgrk grébrun
56| SAND, groft, sv. siltet, R Fe Mi
. glimmerholdigt, kulfragmenter, gra
57| SAND, mellem, sv. siltet, R Fe Mi
glimmerholdigt, kulfragmenter, gra
58| SAND -"- Fe Mi
59| SAND -"- Fe Mi
5
=
= -
b
o
60| LER, fed6 glimmerholdigt, meget Fe Mi
mgrk grabrun
-25(-0- -
20 61| SAND, mellem, glimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, gra
62| SAND, mellem, glimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, gra, dele af prgven
g bestar af, LER, ofed, glimmerholdigt,
% / s meget mgrk grabrun _
27|
:f:i; 63| SAND, groft, gruset mellem, R Fe Mi
2% glimmerholdigt, kulfragmenter, gra
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 7/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
631 -
64| SAND -"- Fe Mi
641 -
F-29
65| SAND, fint, sv. siltet, BROUNKUL, Fe Mi
glimmerholdigt, olivengra
657 -
-30
66| SAND -"- Fe Mi
661 -
-31
67| LER, fed, glimmerholdigt, mgrk Fe Mi
olivengra
671 - -
-32
68| LER -"- Fe Mi
681 -
69| SAND, fint, st. siltet, glimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, mgrk grabrun
691 -
70( SAND -"- Fe Mi
701 -
711 SAND -"- Fe Mi
711 -
72| SAND, fint, st. siltet, glimmerholdigt, Fe/ Mi
kulfragmenter,om;ark grabrun, dele Ma
af prgven bestar af, LER, fed, R
721 glimmerholdigt, mgrk olivengra }
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 8/10
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GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
glimmerholdigt, mgrk olivengrd )
73| LER, fed, glimmerholdigt, merk Ma Mi
olivengra, dele af prgven bestar af,
SAND, fint, st. siltet, glimmerholdigt,
kulfragmenter, mgrk gra )
-38
74| LER, fed, glimmerholdigt, mgrk Ma Mi
grabrun
75| SAND, fint, st. siltet, ingnmerhoIdigt, Ma Mi
kulfragmenter, mgrk gra
76 SAND, fint, st. siltet, glimmerholdigt, Ma Mi
kulfragmenter, megrk gra, dele af
prgven bestar af, LER, fed, sv.
gruset, mellem, kulstykker, meget
mgrk grabrun -
77| SAND, fint, st. siltet, sv. gruset, Ma Mi
mellem, ringe afrundet,
glimmerholdigt, kulfragmenter,
mgrk gra )
78] SAND -"- Ma Mi
791 SAND -"- Ma Mi
80| SAND -"- Ma Mi
81| SAND -"- Ma Mi
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 9/10
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 55 o |9
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
811 # -
-46
82| LER, fed, siltsliraer, glimmerholdigt, Ma Mi
meget mgrk gra
821 -
83| SAND, fint, st. siltet, glignmerholdigt, Ma Mi
kulfragmenter, mgrk gra
837 -
F-48
84| LER, fed6 glimmerholdigt, meget Ma Mi
mgrk gra
84- -
F-49

X=Prgve udtaget til analyse

1 10 100 1000  PID (ppm) LP105
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: g90 - Ref. kote: 35,65 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 90 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493655 (m)  Y: 6179020 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3889 Boring: LP105
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 10/10

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:00




° =) £ z
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2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
DVR90 +35,33 m 12
EE!
r 35
1.
34
2.
I 33
3.
r 32
41
r 31
5.
r 30
6.
F 29
71
28
8.
27
91 A\
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m)  Y: 6179019 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3890 Boring: LP105-M
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 1/6
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
e
I 26
I 25
F 24
F 23
I 22
F 21
F 20
I 19
18
e
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m) Y: 6179019 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3890 Boring: LP105-M
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 2/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Fortsat
181 A\
ri7
197
r16
201
F 15
211
14
221
F 13
231
ri2
24
11
251
r 10
267
9
271 A\
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m)  Y: 6179019 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3890 Boring: LP105-M
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Fortsat
271 A
I 8
281
F7
291
F 6
307
5
311
I 4
321
I3
331
P2
341
Pl
351
F 0
367 L J\,_
Fortsaettes
i 1’0 1(')0 1000 PID (me) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m)  Y: 6179019 (m)

Sag: 565-00007
Boret af: A. Hgjfeldt A/S
Udarb. af:

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Dato: 2021.11.01 Bedgmt af:

Kontrol: Godkendt: Dato:

DGU Nr.: 114. 3890 Boring:

LP105-M
S. 4/6
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Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Fortsat
367 H A\
F-1
371
r-2
381
I -3
391
-4
407
r -5
411
r -6
421
r -7
431
r -8
441
r -9
451 A\
Fortseettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m) Y: 6179019 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3890 Boring: LP105-M
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S.5/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Fortsat

45 A\

r-10
46

r-11

i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-M X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,75 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,71 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493652 (m) Y: 6179019 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114. 3890 Boring: LP105-M
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 6/6

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:06:42
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
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12
DVR90 +35,30 m ERe
1:20220422 ﬂ ; —
--------- +
r 35
220220422 —
r 34
33
I 32
31
I 30
F 29
28
F 27
~\
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-@ X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,71 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,69 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493649 (m) Y: 6179018 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3891 Boring: LP105-@
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S.1/3

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:11:24




Dybde

(m)

107

114

121

131

141

157

167

171

181

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
I 26
F 25
F 24
F 23
M 22
F21
{2
{I St
I 18
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP105-@ X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,71 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,69 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493649 (m)  Y: 6179018 (m)

Sag: 565-00007
Boret af: A. Hgjfeldt A/S
Udarb. af:

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Dato: 2021.11.01 Bedgmt af:

Kontrol: Godkendt: Dato:

DGU Nr.: 114. 3891 Boring:

LP105-@
S.2/3

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:11:24
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[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
181 A\
r17
191
F16
201
I 15
211
M 14
221
F13
231
F12
241
F11
251
F 10
261
9
27- =
r 8
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (me) LP105-@ X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: - Ref. kote: 35,71 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: - Ref. kote: 35,69 m - = Ikke Misfarvet
Boremetode:  Skylleboring, Luftheeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493649 (m)  Y: 6179018 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DGU Nr.: 114.3891 Boring: LP105-@
Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag: S. 3/3

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:11:24
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(m)
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +35,09 m 123
il
szmasn 314 A r 350
""""" AT 20
o 1| SAND, mellem, sv. gruset, grov, st. Sm Sg
0 organiskholdigt, kalkfrit, mgrk brun
3120220422 2% %
o
34
2| SAND, mellem, gulbrun Sm Sg
3| SAND, fint, Sv. gruset, fint - groft, Sm Sg
sv. siltet, grabrun
4] SAND ="- Sm Sg
5| SAND, mellem, gruset, fint - groft, Sm Sg
sv. siltet, kulfragmenter, grabrun
6| SAND, fint - mellem, sv. gruset, Sm Sg
mellem - groft, A siltet,
g‘i kulfragmenter, grabrun
r 29 )
7| SAND, fint - mellem, gruset, fint - Sm Gc
groft, sv. siltet, kulfragmenter,
brunlig gul
r 28 )
3
= 8| SAND -"- Sm Gc
f
r 27 )
9| SAND -"- Sm Gc
26 )
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP106 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,40 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,46 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,39 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493484 (m) Y: 6179032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3892 Boring: LP106
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:15
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Fortsat
91 -
10| SAND, mellem, st. gruset, mellem - Sm Gc
groft, sv. siltet, brunlig gul
101 -
11] SAND, mellem - groft, gruset, Sm Gc
mellem, sv. siltet, grabrun
111 -
12| GRUS, mellem, enk. grove gruskorn, Sm Gc
kulstykker, multifarvet
121 -
13| SAND, fint - mellem, sv. siltet, enk. Fe Mi
gruskorn, kulfragmenter, mgrk gra
131 -
14| SAND ="- Fe Mi
141 -
15| SAND, fint - mellem, sv. siltgt, enk. Fe Mi
gruskorn, kulfragmenter, gra
151 AH -
16| SAND -"- Fe Mi
167 -
17| SAND -"- Fe Mi
0
171 = -
9
18| SAND -"- Fe Mi
181 -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP106 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,40 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,46 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,39 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493484 (m) Y: 6179032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3892 Boring: LP106
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:15
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
; L i
19) saND -7 - Fe Mi
20| SAND -"- Fe Mi
21] SAND -"- Fe Mi
5
=
= I -
Fri
o
22( SAND -"- Fe Mi
23| SAND -"- Fe Mi
M -
; 24 SAND,ﬁnt-rne"ennsv.ﬁnet,eng. Fe Mi
. gruskorn, kulfragmenter, mgrk gra
25| sAND - - Fe Mi
n
> -
© r 10
26| BRUNKUL, leret, ret fed, gruset Fe Mi
. (grove kantede korn <3 cm,
- afrundedekorn 7 - 20 mm), meget
: merk brun _
: 9
27| BRUNKUL, gruset (grove kantede Fe Mi
. korn <3 cm, afrundedekorn 7 - 20
. mm), meget mgrk brun, dele af
R prgven bestar af, SAND, fint, sv.
L g siltet, st. kulfragmentholdig, sv., B
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP106 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,40 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: @63 - Ref. kote: 35,46 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,39 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493484 (m)  Y: 6179032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3892 Boring: LP106
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:15
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Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oEl oYy § = 2 |3g 8 |s
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Fortsat
L prgven bestdr af, SAND, fint, sv.
L siltet, st. kulfragmentholdlg, sv., -
gllmmerholdlgt meget mgrk gra
28 SAND, fint, sv. siltet, gruset Fe Mi
(kantede korn >20 mm, afrundede
korn 5 - 12 mm), kulstykker SV,
glimmerholdigt, meget mgrk gra }
29| SAND -"- Fe Mi

30| SAND, fint, siltet, kulfragmenter, sv. Fe Mi

gllmerholdlgt mgrk gré

g
=
@ I -
Fi
o
31 SAND -"- Fe Mi
32 SAND -"- Fe Mi
33[ SAND -"- Fe Mi

34| SAND, mellem, siltet, enk. gruskorn Fe Mi

(groft, sv. afrunded), kulfragmenter,
sv. glimerholdigt, mgrk gra

35 SAND, mellem, siltet, kulfragmenter, ~ Fe Mi

SV. gllmerholdlgt m(z!rk gra

“GRUS - - - - - - - s .

- 0 -
36/ GRUS, mellem, velafrundede, grove Fe Mi
kantede kulstykker multlfarvet dele
af prgven bestdr af, BRUNKUL, enk.
gruskorn, groft, kantede )
F -1
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP106 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,40 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,46 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,39 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493484 (m) Y: 6179032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3892 Boring: LP106
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:15
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Fortsat
361 gruskorn, groft, kantede )
37| SAND, groft, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt, grd
371 -
(o)
C 38| LER, fed, enk. gruskorn, Fe Mi
/ (velafrundede 10 mm),
glimmerholdigt, meget mgrk brun
381 L 5 }//( - -
/ 39( LER -"- Fe Mi
A -
[sa]
40| SAND, groft, sv. siltet, R Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt, gra
401 | -
41| SAND, fint, st. siltet, kulfragmenter, Fe Mi
glimmerholdigt, gra
41- L 6 -
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP106 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,40 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,46 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,39 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493484 (m)  Y: 6179032 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3892 Boring: LP106
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/5
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Miljprofil
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Dybde

(m)

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +35,22 m 123
i1}
FIECEEEE e FA B
ER L P e
o 1| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, Sm Sg
0 organiskholdigt, rgdderne,
3120220422 | | Sl kulfragmenter, kalkfrit, mgrk brun
""""" Qe
34
" 2| SAND, fint - mellem, enk. gruskorn, Sm Sg
IR kulfragmenter, kalkfrit, lys gullig
e brun
r 33|
-U';IE 3| SAND, fint - mellem, sv. gruset, Sm Sg
mellem - groft, kalkfrit, mgrk gullig
S brun
N -
M 32]-
o 4] SAND ="- Sm Sg
5.
o
5| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Sm Sg
kalkfrit, gulbrun
6| SAND -"- Sm Sg
7| SAND, fint - mellem, sv. siltet, sv. Sm Sg
gruset, mellem - groft, kalkfrit, mgrk
gullig brun
3
= 8| SAND, fint - mellem, sv. siltet, sv. Sm Sg
i gruset, mellem, kalkfrit, mgrk gullig
e brun
9] SAND, fint - mellem, sv. siltet, Sm Sg
kalkfrit, gulbrun
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP107 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,48 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: @63 - Ref. kote: 35,55 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,51 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493566 (m)  Y: 6179023 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3893 Boring: LP107
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5
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o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
9- -
10| SAND - Sm Sg
101 -
11| SAND -n- Sm Sg
111 o -
24 f/g{
u EOI 12| LER, sandet, kalkfrit, mgrk grd, dele  Fe/ Sg
/072/ af prgven bestar af, GRUS, mellem, Sm
P velafrundet, kulstykker, kalkfrit,
% multifarveret
121 5] -
13| GRUS, mellem, velafrundet, Sm/ Sg/
kulstykker, kalkfrit, multifarveret, Fe Mi
dele af prgven bestar af, SAND,
] mellem, sv, siltet, kulfragmenter,
13 kalkfrit, gra -
14| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, gra
141 -
15| SAND -"- Fe Mi
151 44 -
16| SAND -"- Fe Mi
167 -
17| SAND -"- Fe Mi
0
171 = -
9
18| SAND -"- Fe Mi
181 -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP107 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,48 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: @63 - Ref. kote: 35,55 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,51 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493566 (m)  Y: 6179023 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3893 Boring: LP107
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:55




Dybde

(m)

181

191

201

211

221

231

241

257

267

271

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oeg|l o|§y © = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
; L i
19) saND -7 - Fe Mi
20| SAND -"- Fe Mi
21] SAND -"- Fe Mi
5
=
= -
Fri L
o
22( SAND -"- Fe Mi
23 SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, grabrun
M -
24| SAND, mellem, sv. siltet, R Fe Mi
. kulfragmenter, kalkgrit, grabrun,
. dele af prgven bestar af, BRUNKUL,
: sv. leret, mgrk r@dlig brun )
25 BRUNKUL, sort Fe Mi
n
-
> -
N I
26 SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
. kulfragmenter, sv. glimmerholdigt,
: gra
27| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
. kulfragmenter, sv. glimmerholdigt,
. mgrk grabrun
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP107 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,48 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,55 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,51 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493566 (m)  Y: 6179023 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3893 Boring: LP107
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5
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Miljprofil
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Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
29| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, sv. glimmerholdigt,
grabrun
30[ SAND -"- Fe Mi
5
=
= -
Fri L
o
31| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, sv. glimmerholdigt,
gra
32| SAND -"- Fe Mi
33| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragngenter, sv. glimmerholdigt,
mgrk grabrun
4 -
34 SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
. kulfragngenter, glimmerholdigt,
. mgrk grabrun
35 SAND - - Fe Mi
0
-
> -
N I
36| SAND, fint - mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt,
grabrun
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP107 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,48 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: @63 - Ref. kote: 35,55 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,51 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493566 (m)  Y: 6179023 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3893 Boring: LP107
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:55




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
367 -
37| SAND -"- Fe Mi
371 -
r-2R
38| LER, fed, glimmerholdigt, Fe Mi
2 kulstykker, meget mgrk brun
3
381 = -
39 SAND, fint, siltet,aqlimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, grabrun
391 -
i L
40| SAND -"- Fe Mi
401 -
41] SAND -"- Fe Mi
41 -
I -6
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP107 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,48 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,55 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,51 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493566 (m)  Y: 6179023 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3893 Boring: LP107
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:12:55




Dybde

(m)

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
12
DVR90 +35,30 m gl q 3
ERERLY
ey A w g |
E 35|
1| SAND, mellem, st. organisk, enk. Sm Sg
groft sand, rgdder, vindaflejring
gverst, kalkfrit, meget mgrk brun
2| SAND, fint, sv. siltet, kulfragmenter, Sm Sg
kalkfrit, lys gullig brun
r 33
2 0u2 3| SAND, sv. gruset, mellem, kalkfrit, Sm Sg
2%0% gra
-0
F 32
4] SAND, mellem, sv. siltet, sv. Sm Gc
glimmerholdigt, kulfragmenter,
kalkfrit, gulbrun
F 31
5[ SAND, mellem, sv. siltet, sv. gruset, Sm Gc
mellem, sv. glimmerholdigt,
kulfragmenter, kalkfrit, gulbrun
I 30
6| SAND -"- Sm Gc
F 29
7| SAND -"- Sm Gc
F 28
8| SAND -"- Sm Gc
P27
9] SAND, fint, st. gruset, mellem - Sm Gc
groft, sv. siltet, kulfragmenter,
kalkfrit, gulbrun
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP108 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,81 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,79 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,62 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493740 (m)  Y: 6179063 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3894 Boring: LP108
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:14:40




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
9- -
E 10| SAND -"- Sm Gc
=
=
101 s ;
11] SAND, mellem, st. gruset mellem, Fe Mi
groft, sv, siltet, kulstykker, kalkfrit,
mgrk grabrun
111 -
12| SAND -"- Fe Mi
121 -
13| LER, ret fed, gruset, mellem, Fe Mi
kalkfrit, meget mgrk gra
131 -
14| SAND, mellem - groft, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk gra
141 -
15| SAND -"- Fe Mi
151 -
16| SAND -"- Fe Mi
161 -
17| SAND -"- Fe Mi
171 -
18] SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk gré’\
181 -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP108 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,81 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,79 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,62 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493740 (m)  Y: 6179063 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3894 Boring: LP108
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:14:40




Dybde

(m)

181

197

201

211

221

231

241

257

267

271

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
CEl 2 |§ § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
19| SAND -"- Fe Mi
-16E
nEnERER 20| LER, kulstykker, kalkfrit, sort Fe Mi
: 2
. 3
- 15|
: ¢ 21| LER, enk. gruskorn, mellem, Fe Mi
g }/ kulstykker, kalkfrit, sort
3
: N -
UHE ]
: = /g 22| LER - Fe Mi
. L u
. R 9
E 23| SAND, mellem, sv. siltet, kalkfrit, Fe Mi
mgrk gra
i
=
s ;
nER L 24{ LER, ret fed, meget mgrk brun Fe Mi
F11
: ¢ 25| LER, ret fed, kulstykker, meget Fe Mi
U 2 mgrk brun
o
G
: N1 -
. .10&
: 26| LER -"- Fe Mi
. 2
27| SAND, fint, siltet, sv. Fe Mi
glimmerholdigt, st. kulholdigt,
kalkfrit, mgrk grabrun
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP108 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,81 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,79 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,62 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493740 (m)  Y: 6179063 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3894 Boring: LP108
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:14:40




Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
B 29] SAND =" Fe Mi
Ly
=
30[ SAND -"- Fe Mi
31| SAND -"- Fe Mi
4 -
32| SAND, fint, siltet, glimmerholdigt, Fe Mi
. sv. kulholdigt, kalkfrit, mgrk grabrun
33 SAND - - Fe Mi
n
-
e -
9
34| SAND -"- Fe Mi
35| SAND, sv. mellem, siltet, Fe Mi
glimmerholdigt, sv. kulholdigt, merk
....... grabrun
36| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, glimmerholdigt,
kalkfrit, mgrk grd, dele af prgven
bestar ag, LER, fed, kalkfrit, meget
mgrk grabrun -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP108 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,81 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,79 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,62 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493740 (m)  Y: 6179063 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3894 Boring: LP108
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:14:40




w > = z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
] bestdr af, LER, fed, kalkfrit, meget
36 mgrk grabrun -
37| SAND, fint, siltet, st. glimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk gré
371 -
38( SAND -"- Fe Mi
381 -
o0 -
39 SAND -"- Fe Mi
391 -
40| SAND -"- Fe Mi
401 -
41] SAND -"- Fe Mi
41- -
F -6
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP108 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,81 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 863 - Ref. kote: 35,79 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,62 m
Boremetode: 310 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493740 (m)  Y: 6179063 (m)
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3894 Boring: LP108
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:14:40




Dybde

(m)

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
CEl 2 |§ § = 2 |3g 8 |s
Yol O o o = < |J=] o |4
)
DVR90 +35,28 m §| o 3
o | |2 [9
F=E e e
EPERE s
M r 35[0
o 1| SAND, fint - mellem, st. organisk, Sm Sg
redder, kalkfrit, meget mgrk grabrun
o
r34|0
g 2| SAND, mellem - grov, sv. gruset, Sm Sg
"y kalkfrit, gulbrun, lugt af svovlbrinte
- 33[0
2 0u2 3| SAND, fint - mellem, gruset, grov, Sm Sg
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk
o gulbrun
N ]
[ 32]
o 4( SAND -"- Sm Sg
5.
sl ]
a8
R 5| SAND - "- Sm Sg
ol
e -
30[s
o 6| SAND  -"- Sm Sg
6 ]
29|
Sﬁj 7| SAND  -"- Sm Sg
- 28[
- 8 sanD - Sm Sg
::g:
P27
9] SAND, fint - mellem, gruset, grov, Sm Gc
" kulfragmenter, kalkfrit, brun
=
@ -
=
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP109 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,80 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 363 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,64 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493803 (m)  Y: 6179079 (m)
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3895 Boring: LP109
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:16:06




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
9] g .
o
10| SAND -"- Sm Gc
101 -
11| GRUS, mellem til svag groft, enk. Sm Gc
sten, kulstykker, velafrundet korn,
multifarvet, dele af prgven be§tar af
114 LER, ret fed, kalkfrit, mgrk gra )
12| GRUS, mellem til svag groft, enk. Sm Gc
sten, kulstykker, velafrundet korn,
multifarvet
121 -
13| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk
grabrun
131 -
14| SAND ="- Fe Mi
141 -
15| SAND -"- Fe Mi
151 -
16| SAND -"- Fe Mi
161 -
17| SAND, mellem - grov, siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, mgrk gré’l
171 -
18| SAND -"- Fe Mi
181 AHHA -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP109 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,80 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 363 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,64 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493803 (m) Y: 6179079 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3895 Boring: LP109
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:16:06




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
181 A A -
19| BRUNKUL, sort Fe Mi
191 -
0
= 20[ SAND, mellem - grov, sv. siltet, Fe Mi
9 kulfragmenter, kalkfrit, mgrk gré
201 ;
21] SAND -"- Fe Mi
211 - H .
H
=
g 22| LER, fed, st. organisk, enk. grove Fe Mi
o gruskorn, kulstykker, gulbrun - sort
221 A A -
2 23| LER  -"- Fe Mi
. 2
231 : - -
F 12| ¢
: ¢ 24| LER  -"- Fe Mi
n
241 = -
9
25| SAND, fint, siltet, kulfragmenter, sv. Fe Mi
. glignmerholdigt, kalkfrit, magrk
. grabrun
251 : -
26| SAND -"- Fe Mi
261 R -
27] SAND -"- Fe Mi
271 -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP109 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,80 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 363 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,64 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493803 (m) Y: 6179079 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3895 Boring: LP109
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:16:06




Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
29] SAND -"- Fe Mi
30[ SAND -"- Fe Mi
31| SAND -"- Fe Mi
32| SAND -"- Fe Mi
33| SAND, fint, siltet, kulfragmenter, Fe Mi
glignmerholdigt, kalkfrit, mark
grabrun
34| SAND -"- Fe Mi
35| LER, ret, fed, enk. gruskorn, Fe Mi
mellem, st. glimmerholdigt
36| SAND, fint, st. glimmerholdigt, siltet, Fe Mi
kulfragmenter, kalkfrit, myz!rko
grabrun, dele af prgven bestar af,
LER, fed, traestykker,
glimmerholdigt, meget mgrk grd -
Fortsaettes
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP109 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,80 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 363 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,64 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493803 (m)  Y: 6179079 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3895 Boring: LP109
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:16:06




° =) £ z
3 . . 8l o _ . . . ]
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
1 LER, fed, traestykker,
36 glimmerholdigt, meget mgrk gra -
37| LER, fed, traestykker, Fe Mi
glimmerholdigt, meget mgrk gr8,
dele af prgven bestar af, SAND, fint,
] siltet, kulfragmenter, o
37 glimmerholdigt, mgrk grbrun -
[sa} L
38| SAND, fint, siltet, kulfragomenter, Fe Mi
glimmerholdigt, mgrk grabrun
381 -
39 SAND -"- Fe Mi
391 -
40| SAND -"- Fe Mi
401 -
41] SAND -"- Fe Mi
41~ -
I -6
i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP109 X=Prgve udtaget til analyse
1’0 2’0 3’0 4’0 W (O/o) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 35,80 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: 363 - Ref. kote: 35,74 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 35,64 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493803 (m)  Y: 6179079 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3895 Boring: LP109
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 5/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 19-05-2022 16:16:06




Dybde

(m)

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +35,66 m 1 ;|
ERERE
13 A3 §
DN
%0%0° 1] SAND, mellem, st. organisk, Vi Pg
F 35 rgdderne, mgrk brun
2:20220422 | | 2 .
--------- -0
_".:‘: 2| SAND, mellem, sv. gruset, mellem, Sm Sg
- 344 let rgdbrun
o
2 0u2 3| SAND, mellem, sv. gruset, mellem - Sm Sg
F33[... grov, let gulbrun
e
N ]
o
o 4] SAND ="- Sm Sg
32(80
sl ]
5
o 5| sanD  -v- Ssm sg
P31
BodN )
g
2o 6| SAND, mellem, sv. gruset, mellem -  Sm Sg
F30]--- grov, glimmerholdigt, let gulbrun
@Ij
e )
:O.E:: 7| SAND, mellem, sv. gruset, mellem -  Sm Sg
F29].:.0. grov, let gulbrun
RN ]
A o
g Qe 8| SAND - Sm Sg
L] F 28].".".
|q et
By :
-0
9| SAND Sm Sg
Fortsaettes
(@) i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (me) LP110 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: @63 - Ref. kote: 35,94 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 35,94 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: @63 - Ref. kote: 36,01 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493972 (m)  Y: 6179058 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3896 Boring: LP110
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:07:06




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
9- -
10| SAND, mellem, siltet, sv. gruset, Sm Sg
mellem - grov, let gulbrun
101 -
A 11] SAND, mellem, st. leret, Gl Ig
25 kulfragmenter, brungra
111 -
12| LER, fed, gré Gl 1Ig
F 24
121 74 N -
o, 13| LER, st. sandet, st. organisk, Fe Mi
F 23] 7. brunsort
131 - -
%y 14 LER  -"- Fe Mi
F 22| 7.
141 -
15| BRUNKUL, gruset, mellem, Fe Mi
multifarvet
151 AH -
16| SADND, groft, enk. kulfragmenter, Fe Mi
. grabrun
167 -
17| SADND, mellem, enk. kulfragmenter, Fe Mi
. grabrun
0
171 = -
9
18| SAND -"- Fe Mi
181 -
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP110 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: @63 - Ref. kote: 35,94 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: ¢63 - Ref. kote: 35,94 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: @63 - Ref. kote: 36,01 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493972 (m)  Y: 6179058 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3896 Boring: LP110
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:07:06




Dybde

(m)

181

197

201

211

221

231

241

257

267

271

. . 5| 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oeg|l o|§y © = = |32 L |5
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
; L i
19) saND -7 - Fe Mi
. S Fri17 B
20[ SAND, mellem, enk. kglfragmenter, Fe Mi
16/ sv. glimmerholdigt, grabrun
g 21| SAND, mellem, sv, siltet, Fe Mi
o 3 kulfragmenter, grabrun
22( SAND -"- Fe Mi
M :
23 SAND - "- Fe Mi
24{ SAND -"- Fe Mi
0
-
e -
9
25| sAND - - Fe Mi
/ 26| LER, st. organisk, enk. gruskorn, Fe Mi
. - 10/ sort
R o |
27| SAND, fint, siltet, kulfragmenter, Fe Mi
L glimmerholdigt, gra
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP110 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: @63 - Ref. kote: 35,94 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 35,94 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: @63 - Ref. kote: 36,01 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493972 (m)  Y: 6179058 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114.3896 Boring: LP110
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:07:06




Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . sl ) 2 o 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering = 3 |2lg 4 |a
ofF| @Y B = 3 |32 2 [®
Yol O o o = < |J=] o |4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
29| SAND, fint, siltet, kulfraogmenter, Fe Mi
glimmerholdigt, brungra
30[ SAND -"- Fe Mi
31| SAND -"- Fe Mi
32| SAND -"- Fe Mi
33| SAND -"- Fe Mi
34| SAND -"- Fe Mi
35( SAND -"- Fe Mi
36| LER, fed, st. orgaank, st. Fe Mi
glimmerholdigt, grasort
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP110 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret

Boremetode:
Projektion:
X: 493972 (m)

Pejlergr: 1: @63 - Ref. kote: 35,94 m
Pejlergr: 2: 63 - Ref. kote: 35,94 m
Pejlergr: 3: @63 - Ref. kote: 36,01 m

UTM32E89

Y: 6179058 (m) Plan:

+ = Misfarvet
= Ikke Misfarvet

315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift

Sag: 565-00007
Boret af: A. Hgjfeldt A/S

Udarb. af: JALK

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH

Kontrol: BAGE

Godkendt:

DGU Nr.: 114. 3896 Boring:
Dato: Bilag:

LP110

B

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:07:06




o . . sl ] 2 . 2
=P Forsggsresultater Filtersaetning |[g| < g g Jordart - Karakterisering 8 g =18 4 ls
’E SE 8|8 & s = |35 & (8
Fortsat
367 -
—
2 37| SAND, fint, glimmerholdigt, Fe Mi
kulfragmenter, gré
371 )
38 SAND - "- Fe Mi
381 -
39 SAND - - Fe Mi
391 -
40| SAND  -"- Fe Mi
40- -
o j. 1:0 1(:)0 10'00 PID (ppm) LP110 X=Prgve udtaget til analyse
O 10 20 30 40 W (0/0) ! = Tydelig lugt observeret

+ = Misfarvet

Pejlergr: 1: @63 - Ref. kote: 35,94 m
- = Ikke Misfarvet

Pejlergr: 2: 63 - Ref. kote: 35,94 m
Pejlergr: 3: @63 - Ref. kote: 36,01 m

Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493972 (m)  Y: 6179058 (m)  Plan:

Sag: 565-00007
Boret af: A. Hgjfeldt A/S
Udarb. af: JALK

Grindsted Kommunes Gl. Lossepl

Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH

Kontrol: BAGE

Godkendt: TIR Dato:

DGU Nr.: 114.3896 Boring: LP110
Bilag: B S.5/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:07:06




Dybde

(m)

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
DVR90 +36,23 m 1,3
CHENEE
1 o I T e
':i; 1| SAND, mellem, enk. fine gruskorn, Vi Pg
1:20220422 st. organisk, rgdder, sort
35[0
g 2| SAND, groft, sv. gruset, fin, gulbrun Sm Sg
2120220422 — o
3| SAND, mellem, sv. siltet, enk. Sm Sg
gruskorn, kulfragmenter, let gulbrun
4] SAND ="- Sm Sg
5| SAND -"- Sm Sg
6| SAND -"- Sm Sg
I
=
@ -
I
o
7| SAND, mellem, sv. siltet, gruset, Sm Sg
mellem - groft, kulfragmenter, let
gulbrun
8| SAND, mellem, sv. siltet, sv. gruset, Sm Sg
mellem, kulfragmenter, let gulbrun
9] SAND -"- Sm Sg
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP111 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 36,60 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 36,52 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 36,53 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493868 (m)  Y: 6178986 (m)  Plan
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3897 Boring: LP111
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 1/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:14:32




° 5 £ z
v . f Sly o - i i & | = :
2= Forsggsresultater Filtersaetning %E AER Jordart - Karakterisering 28 5 g a |s
[al Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
91 -
:I:(?: 10| SAND, groft, sv. gruset, fint - Sm Sg
oo mellem, enk. kulfragmenter, let
rgdlig brun
101 ok -
- 26|50
:I:é} 11| SAND, groft, sv. gruset, fint - Sm Sg
mellem, enk. kulfragmenter, let
ol gulbrun
111 -
I 25
12| LER, grésort Gl 1Ig
127 AHAF 74— -
J11 6 |24
HERERES 13| LER, fed, grésort Gl 1Ig
139 H -
TR 23] o
1 : / 14| LER, fed, enk. kulstykker, enk. Gl Ig
A1 R gruskorn, mellem
oJ [ [H: %
141 2 (|| F - -
SENERED .
: 15| SAND, mellem, siltet, kulfroagmenter, Fe Mi
Ak enk. gruskorn, mellem, grabrun
151 ks -
16| SAND - "- Fe Mi
16 1H :
17| BRUNKUL, sort Fe Mi
171 )
% N
H 18| SAND, mellem, kulfragmenter, gra Fe Mi
18] = -
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP111 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 36,60 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 36,52 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 36,53 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493868 (m)  Y: 6178986 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3897 Boring: LP111
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 2/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:14:32




Dybde

(m)

181

197

201

211

221

231

241

257

267

271

. . sl ) 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < [J]l5] o |4
Fortsat
19| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
kulfragmenter, grébrun
4 -
20 SAOND, mellem, kulfragmenter, Fe Mi
. grabrun
21| SAND, mellem, sv. siltet, Fe Mi
. kulfragmenter, brungra
0
B -
9
22| LER, sandet, ret fed, st. organisk, Fe Mi
sortbrun
23| LER, ret fed, st. organisk, sortbrun Fe Mi
F 13
24{ LER -"- Fe Mi
25| SAND, fint, st. silteot, kulfragmenter, Fe Mi
glimmerholdigt, grabrun
26| SAND -"- Fe Mi
5
g L
27] SAND -"- Fe Mi
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP111 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 36,60 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 36,52 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 36,53 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493868 (m)  Y: 6178986 (m)  Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3897 Boring: LP111
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 3/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:14:32




Dybde

(m)

271

281

291

301

311

321

331

341

357

361

. . 5| 2 - 2
Forsggsresultater Filtersaetning |a-| €Y ¢| Jordart - Karakterisering 8 5 |28 4
oE| 2|§ §© = = |32 L |5
Yol O o o = < J| 2| o [4
Fortsat
28| SAND -"- Fe Mi
29] SAND -"- Fe Mi
30[ SAND -"- Fe Mi
31| SAND ="- Fe Mi
32 SAND ="- Fe Mi
33| SAND, fint, siltet, lgulfragmenter, Fe Mi
glimmerholdigt, grabrun
34 SAND -"- Fe Mi
35( SAND -"- Fe Mi
36( SAND -"- Fe Mi
Fortsaettes
O i ]_'0 ]_(’)0 1000 PID (ppm) LP111 X=Prgve udtaget til analyse
O 1’0 2’0 3’0 4’0 W ( 0/0) ! = Tydelig lugt observeret
Pejlergr: 1: 63 - Ref. kote: 36,60 m + = Misfarvet
Pejlergr: 2: g63 - Ref. kote: 36,52 m - = Ikke Misfarvet
Pejlergr: 3: 63 - Ref. kote: 36,53 m
Boremetode: 315 mm Skylleboring, Lufthaeve / air lift
Projektion: UTM32E89
X: 493868 (m) Y: 6178986 (m) Plan:
Sag: 565-00007 Grindsted Kommunes Gl. Lossepl
Boret af: A. Hgjfeldt A/S Dato: 2021.11.01 Bedgmt af: DLIH DGU Nr.: 114. 3897 Boring: LP111
Udarb. af: JALK Kontrol: BAGE Godkendt: TIR Dato: Bilag: B S. 4/5

COWI

Miljprofil

GeoGIS2020 20.03.81 PSTEC1 31-05-2022 11:14:32




° 5 £ z
o i i S| Y () - 5 5 o -
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindsted

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3833 blev udfert torsdag den 23. 8. april 2021.
Borehulslogging er udfart i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted
- DGU nr. 114.3833

Dybdeinterval 0 - 88 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
8" normallog
16" normallog
32" normallog
64" normallog
Induktionslog
Vaeske modstand
NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre
Temperaturlog
Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
Dybdereference niveau : Terraen
Optagelser udfgrt : 08.04.2021/ABPE
Sti: \1311900121

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:

— WS I )

Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18

1311900121 12.04.2021 8260 Viby ]
Udarbejdet: Kontrol:

Telefon 87 38 16 66

ABPE EDSN Telefax 87 38 16 99
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Geologisk
lagserie

Naturlig
gammalog

LER

SAND

MOR/ENELER
m. fede partier

SAND
svagt leret

MOR/ENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
staerkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm

JA13N\Adm\Afdeling\Geofysikgruppe\Appendiks\Konventionel_logging.doc S lde 4



Appendiks

Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Geologisk

lagserie Induktions-log
= 25
q PO L B =+ Tt
SAND ; H+ — — —1— o
MORENELER | g pio—— - F e

m. fede partier

SAND
svagl leret

MORZENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
steerkt sandet

R N I

SAND
LER, fed
ST T T TOAT
R e
— ==+ H
SAND S B B
LER, fed
SAND
LER, fed
LER i T
and H+ - — —1— + =
sandet L — — - = D
N P L N RN
il [ YN
80 I I B
DR
T T T T L T
e Akl
i+ — — == ==+ + F
SAND 85 i+ + + —t it
AP R (]
I
SILT
SAND
KALK

[ohmm]

Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.

JAI3NAdmiAfdeling\GeofysikgruppciAppendiksiKonventionel_logging.doc
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindsted

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersegte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersagelserne i boringen med DGU nr. 114.3836 blev udfart tirsdag den 23. marts 2021.
Borehulslogging er udfert i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER
/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortlaegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted
- DGU nr. 114.3836

Dybdeinterval 0 - 80 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
8" normallog
16" normallog
32" normallog
64" normallog
Induktionslog
Vaeske modstand
NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre
Temperaturlog
Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
Dybdereference niveau : Terraen
Optagelser udfgrt : 23.03.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geologisk
lagserie

Naturlig
gammalog
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m. fede partier

SAND
svagt leret

MOR/ENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
staerkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersegte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3850 blev udfgrt tirsdag den 20. april 2021.
Borehulslogging er udfert i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER
/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortlaegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77

wsp.com Side 3



10

20

30

40

50

60

70

80

Resistivitets-og Induktionslog
Fluid resistivitetslog

20 50 100 200
13,0 14,0 15,0 16,0 17,0

[ohmm]

10

20

30

40

50

60

70

80

Naturlig gammalog

Temperaturlog

meter under terrgen (mut)

Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted

- DGU nr. 114.3850
LP103

Dybdeinterval 0 - 85 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
8" normallog
16" normallog
32" normallog
64" normallog
Induktionslog
Vaeske modstand
NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre
Temperaturlog
Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
Dybdereference niveau : Terraen
Optagelser udfgrt : 20.04.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:
Resistivitetssonde rammer fremspring
ved 38 mut
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Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindstec

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersegte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3853 blev udfgrt tirsdag den 4. maj 2021.
Borehulslogging er udfert i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER
/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Resistivitets-og Induktionslog Naturlig gammalog

0 Fluid resistivitetslog 0 Temperaturlog
Borehulslogging
Rekvirent:
\ A. Hgifeldt A/S
| _ Titel:
10 10 Grindsted
- DGU nr. 114.3853

Dybdeinterval 0 - 80 m.u.t.

Kurveinformation - venstre

8" normallog
20 . 20 n
16" normallog
32" normallog

64" normallog

meter underterreen (mut)

Induktionslog

Vaeske modstand

NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre

Temperaturlog

Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
Dybdereference niveau : Terraen
Optagelser udfgrt : 03.05.2021.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:

\\\I)

Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18

1311900120 | 07.05.2021 8260 Viby ]
Udarbejdet: Kontrol:

Telefon 87 38 16 66

ABPE EDSN Telefax 87 38 16 99
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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— Fluid resistivitet % LER
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o O T e o e oW kun ganske lidt ned gennem borehullet,
[ohmm] leps] og selv passagen af grundvandsspejlet 9.5
meter under terren giver ikke anledning

til nogen @&ndring. Dette skyldes, at bore-
hulsvesken dels er relativ tyktflydende og
dels har en vasentlig hgjere massefylde
end vand, og der sker derfor ingen op-
blanding i borehullet.
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersegte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersagelserne i boringen med DGU nr. 114.3890 blev udfert tirsdag den 8. november 2021.
Borehulslogging er udfert i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhejskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geologisk
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LER
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SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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LN - MORZENELER
T 30 sandet Orbicon anvender “2PFA-1000 Poly
S| | . — .
| N r | SAND Aqua Probe” fra Mount Sopris Instru-
Y MOR /ENELER
18— 55 j st sandel ments, som har fglgende data:
B - <
I —— Langde: 38 mm
1 T L SAND Diameter: 56 cm
RN -
o (. ~<' = iR Veagt: 23kg
Il [ 05 > SAND Maileomrade: 0 - 100 ohmm
i Esraklh s | [
I e 7 I det viste eksempel er der foretaget bore-
U - = ) - — . . o s
me ? A - = SAND hulslogging i et dbent hul stabiliseret med
1 Induktionslog % . .
‘ Fluid pesi - X en flydende bentonitblanding.
— Fluid resistivitet % LER
- H‘* - | | > Resistiviteten af borehulsvasken varierer
”””””” | .
o O T e o e oW kun ganske lidt ned gennem borehullet,
[ohmm] leps] og selv passagen af grundvandsspejlet 9.5
meter under terren giver ikke anledning

til nogen @&ndring. Dette skyldes, at bore-
hulsvesken dels er relativ tyktflydende og
dels har en vasentlig hgjere massefylde
end vand, og der sker derfor ingen op-
blanding i borehullet.
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3892 blev udfgrt tirsdag den 23. november 2021.
Borehulslogging er udfart i abent hul med arbejdsrar fra terreen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Resistivitets-og Induktionslog Naturlig gammalog
Fluid resistivitetslog Temperaturlog

Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted

- DGU nr. 114.3892
Dybdeinterval 0 - 41 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
8" normallog
16" normallog
32" normallog

|
-
o
meter under terreen (mut)

64" normallog

Induktionslog

Vaeske modstand

NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre

Temperaturlog

Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
_ 20 Dybdereference niveau : Terreen
Optagelser udfgrt : 23.11.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:

— 30 -
Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18
1311900120 30.11.2021 8260 Viby J
Udarbejdet: Kontrol:
Telefon 87 38 16 66
ABPE AND Telefax 87 38 16 99
— 40
10 20 50 100 200 0 20 40 60
12,0 14,0 16,0 18,0 8 9 10 11

[ohmm] [eps/°C]
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Geologisk
lagserie

Naturlig
gammalog

LER

SAND

MOR/ENELER
m. fede partier

SAND
svagt leret

MOR/ENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
staerkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Geologisk
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindsted

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3893 blev udfgrt onsdag den 17. november 2021.
Borehulslogging er udfart i abent hul med arbejdsrar fra terreen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted
- DGU nr. 114.3893

Dybdeinterval 0 - 40 m.u.t.
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8" normallog
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64" normallog

Induktionslog

Vaeske modstand

NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre

Temperaturlog

Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
Dybdereference niveau : Terraen

Optagelser udfgrt : 17.11.2021/ABPE
N 200 Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (op), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

Bemaerkninger:

— 30 —
Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18
1311900120 22.11.2021 8260 Viby J
Udarbejdet: Kontrol:
Telefon 87 38 16 66
ABPE HAND Telefax 87 38 16 99
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder
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Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindsted

S LIt &

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersegte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3894 blev udfart fredag den 26. november 2021.
Borehulslogging er udfgrt i abent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af
borehulslogging er vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortlaegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingeniarhajskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
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Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
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Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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rd . o o e e
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£ MOR NELER
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N iR Ved en ngjagtig beregning af jordlagenes
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S| | . — .
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18— 55 j st sandel ments, som har fglgende data:
B - <
I —— Langde: 38 mm
1 T L SAND Diameter: 56 cm
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o (. ~<' = iR Veagt: 23kg
Il [ 05 > SAND Maileomrade: 0 - 100 ohmm
i Esraklh s | [
I e 7 I det viste eksempel er der foretaget bore-
U - = ) - — . . o s
me ? A - = SAND hulslogging i et dbent hul stabiliseret med
1 Induktionslog % . .
‘ Fluid pesi - X en flydende bentonitblanding.
— Fluid resistivitet % LER
- H‘* - | | > Resistiviteten af borehulsvasken varierer
”””””” | .
o O T e o e oW kun ganske lidt ned gennem borehullet,
[ohmm] leps] og selv passagen af grundvandsspejlet 9.5
meter under terren giver ikke anledning

til nogen @&ndring. Dette skyldes, at bore-
hulsvesken dels er relativ tyktflydende og
dels har en vasentlig hgjere massefylde
end vand, og der sker derfor ingen op-
blanding i borehullet.
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grinaste«

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3895 blev udfgrt 30. november 2021. Borehulslogging
er udfart i dbent hul med arbejdsror fra terreen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af borehulslogging er
vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortlaegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhajskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S
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NB: linezer scala
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Data og optageinformationer
20 - Dybdereference niveau : Terraen
Optagelser udfgrt : 30.11.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

= Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las

Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Fluid Resistivitetslog:
Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen
Temperaturlog:
Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammali
Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : ea2.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Bemaerkninger:
— 30 -
Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18
1311900120 01.12.2021 8260 Viby ]
Udarbejdet: Kontrol:
Telefon 87 38 16 66
ABPE HAND Telefax 87 38 16 99
. 40
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Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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me ? A - = SAND hulslogging i et dbent hul stabiliseret med
1 Induktionslog % . .
‘ Fluid pesi - X en flydende bentonitblanding.
— Fluid resistivitet % LER
- H‘* - | | > Resistiviteten af borehulsvasken varierer
”””””” | .
o O T e o e oW kun ganske lidt ned gennem borehullet,
[ohmm] leps] og selv passagen af grundvandsspejlet 9.5
meter under terren giver ikke anledning

til nogen @&ndring. Dette skyldes, at bore-
hulsvesken dels er relativ tyktflydende og
dels har en vasentlig hgjere massefylde
end vand, og der sker derfor ingen op-
blanding i borehullet.
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindsted

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3896 blev udfgrt 8. december 2021. Borehulslogging
er udfgrt i dbent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af borehulslogging er
vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
Horsens Teknikum. 3. udgave. ISBN 87-77
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Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S
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Grindsted

- DGU nr. 114.3896
Dybdeinterval 0 - 41 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
8" normallog
16" normallog
32" normallog

|
-
o
meter under terreen (mut)

64" normallog

Induktionslog

Vaeske modstand

NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre

Temperaturlog

Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
_ 20 Dybdereference niveau : Terreen
Optagelser udfgrt : 08.12.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen
Temperaturlog:
Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammali
Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Bemaerkninger:
— 30 -
Sagsnr. Dato: Jens Juuls Vej 18
1311900120 08.12.2021 8260 Viby ]
Udarbejdet: Kontrol:
Telefon 87 38 16 66
ABPE HAND Telefax 87 38 16 99
- 40
5 10 20 50 100 200 0 20 40 60
20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 7 8 9

[ohmm] [eps/°C]
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geologisk
lagserie

Naturlig
gammalog

LER

SAND

MOR/ENELER
m. fede partier

SAND
svagt leret

MOR/ENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
staerkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Geologisk

lagserie Induktions-log
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SAND
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[ohmm]

Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Geologisk
lagserie

Resistivitets-log
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Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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20 . sandet tet af borehulsvasken.
N iR Ved en ngjagtig beregning af jordlagenes
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T 30 sandet Orbicon anvender “2PFA-1000 Poly
S| | . — .
| N r | SAND Aqua Probe” fra Mount Sopris Instru-
Y MOR /ENELER
18— 55 j st sandel ments, som har fglgende data:
B - <
I —— Langde: 38 mm
1 T L SAND Diameter: 56 cm
RN -
o (. ~<' = iR Veagt: 23kg
Il [ 05 > SAND Maileomrade: 0 - 100 ohmm
i Esraklh s | [
I e 7 I det viste eksempel er der foretaget bore-
U - = ) - — . . o s
me ? A - = SAND hulslogging i et dbent hul stabiliseret med
1 Induktionslog % . .
‘ Fluid pesi - X en flydende bentonitblanding.
— Fluid resistivitet % LER
- H‘* - | | > Resistiviteten af borehulsvasken varierer
”””””” | .
o O T e o e oW kun ganske lidt ned gennem borehullet,
[ohmm] leps] og selv passagen af grundvandsspejlet 9.5
meter under terren giver ikke anledning

til nogen @&ndring. Dette skyldes, at bore-
hulsvesken dels er relativ tyktflydende og
dels har en vasentlig hgjere massefylde
end vand, og der sker derfor ingen op-
blanding i borehullet.
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INDLEDNING

WSP Danmark har for A. Hajfeldt A/S udfert boringsundersagelse i form af borehulslogging i en
boring ved Grindsted. Den omtrentlige placering af boringen fremgar af figur 1. Borehulslogging er
foretaget som resistivitetslog, gammalog, induktionslog, temperaturlog og fluid-resistivitetslog.

Grindstec

Figur 1: Lokaliseringskort, der viser den undersogte borings beliggenhed.

FELTARBEJDE

Undersggelserne i boringen med DGU nr. 114.3897 blev udfgrt 6. december 2021. Borehulslogging
er udfgrt i dbent hul med arbejdsrer fra terraen til ca. 4 meters dybde. Resultatet af borehulslogging er
vedlagt som bilag.

Anvendelsen og tolkningen af de udfarte logs findes beskrevet i appendiks. For yderligere beskrivelse
af principperne bag borehulslogging henvises til referencerne.

REFERENCER

/1/ Skov & Naturstyrelsen 1987: Geofysik og rastofkortleegning. Rastofkontorets kortleegningsserie 5.
p. 165-188. ISBN 87-503-6531-2

/2/ Bay, W. 1990: Geofysisk borehulsmaling logging. Laboratoriet for Geoteknik, Ingenigrhgjskolen -
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Resistivitets-og Induktionslog Naturlig gammalog
Fluid resistivitetslog Temperaturlog

Borehulslogging

Rekvirent:

A. Hgijfeldt A/S

Titel:

Grindsted

- DGU nr. 114.3897
Dybdeinterval 0 - 41 m.u.t.

Kurveinformation - venstre
10 8" normallog

16" normallog

AN

32" normallog

meter under terreen (mut)

64" normallog

Induktionslog

Vaeske modstand

NB: linezer scala
Kurveinformation - Hgjre

Temperaturlog

Naturlig gammalog

Data og optageinformationer
_ 20 Dybdereference niveau : Terreen
Optagelser udfgrt : 06.12.2021/ABPE
Sti: \1311900120

Resistivitetslog:

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen
Induktionsslog:

Hast. : 4 m/min (ned), Datafil : jal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : Ingen

Fluid Resistivitetslog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : Ingen

Temperaturlog:

Hast. : 8 m/min (ned), Datafil : wal.las
Sampling: 5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm
Naturlig gammalig

Hast. : 3 m/min (ned), Datafil : eal.las
Sampling: 2,5 cm, Filter : non-spike mean 25 cm

ik}

Bemaerkninger:

\\\I)

Sagsnr. Dator Jens Juuls Vej 18
1311900120 | 07.12.2021 8260 Viby ]

Udarbejdet: Kontrol:

Telefon 87 38 16 66
ABPE HAND Telefax 87 38 16 99
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Appendiks
Geofysiske metoder — Borehulslogging, konventionelle sonder

Indledning

Med geofysisk borehulslogging forstds de undersggelser, som foregér ved, at et instrument (en sonde)
senkes ned i et borehul, og maler forskellige fysiske parametre eller hydrauliske parametre.

Ved en efterfglgende fortolkning af disse malinger er det muligt at beskrive en rakke fysiske egenskaber
ved de gennemborede geologiske aflejringer samt udtale sig om hydrauliske forhold i boringen. Endvide-
re er muligt at karakterisere bagfyldets beskaffenhed.

Borehulslogging kan udfgres ved, at der udsendes et signal (lydbglge, elektrisk strgm, radioaktiv straling
osv.) fra sonden selv eller fra overfladen ud i jorden og et respons fra jordlagene opsamles som malinger
(logges). Eller som en passiv maling af fysiske egenskaber ved jordlagene eller veesken i borehullet (na-

turlig gammastraling, vasketemperatur, ledningsevne osv.).

Afhaengig af hvilke fysiske parametre, der gnskes beskrevet, anvendes sonder med forskellige egenska-
ber, men faelles for alle typer er, at malingerne foregar, mens sonden bevages op cller ned i borchullet
(undtaget heat-pulse). Hastigheden sonden bevages med og malefrekvensen afggres i forhold til den
enkelte sondes malefglsomhed og den gnskede datatzethed.
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Geologisk
lagserie

Naturlig
gammalog

LER

SAND

MOR/ENELER
m. fede partier

SAND
svagt leret

MOR/ENELER
m. sandstriber

MOR/ENELER
staerkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

Naturlig Gammalog

Med denne sonde males variationer i jordlagenes gammastra-
ling, der primeart stammer fra henfald af naturligt forekom-
mende isotoper af Uran, Thorium og Kalium.

Aktiviteten registreres som talletal i en detektor og angives i
counts per second (cps).

I aflejringer som indeholder tungsand samt i lerholdige aflej-
ringer specielt i leraflejringer fra tertiertiden ses meget hgje
teelletal. I grusaflejringer med et hgjt indhold af krystalline
bjergarter vil der ogsé vare en relativ hgj gammaaktivitet. |
kalkrige og sandholdige aflejringer findes generelt en noget
lavere gammaaktivitet. Disse indbyrdes relationer benyttes
ved den geologiske tolkning af den malte gammalog.

Gammaloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jordla-
gene og kan anvendes i bade stal- og PVC-forede boringer. I
forbindelse med et pagaende borearbejde har Orbicon ek-
sempelvis malt gammalog i en hul borestamme.

Gammasonden, som Orbicon anvender, er “2PGA-1000
Poly Gamma Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden

har fglgende data:
Lengde: 79.5 cm
Diameter: 41 mm
Veagt: 32kg
Detektor: Nal 0.875x3”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghast.(op) : 3.0 m/min

Filter: Non-spike, gl. middel
Filterbredde : 25 cm
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Geologisk

lagserie Induktions-log
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Induktionslog

Med denne sonde méles variationer af den elektriske mod-
stand i de gennemborede jordlag ved elektromagnetisk induk-
tion. I sonden sendes en strgm rundt i en senderspole, og
herved skabes et magnetfelt, der inducerer en sekunder elek-
trisk strgm i jordlagene omkring sonden. Denne sekundzre
vekselstrgm danner et sekundart magnetfelt, der sammen
med det primzare felt fra senderspolen registreres i en modta-
gerspole i sonden. Pa baggrund heraf bestemmes jordlagenes
resistivitet.

Ved tolkningen af data fra induktionsloggen benyttes, at
geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler osv.) har forskel-
lig evne til at lede elektrisk strgm og dermed en forskellig
elektrisk modstand (resistivitet). Foruden selve aflejringens
art athaenger resistiviteten ogsa af porgsiteten, vandindholdet
samt porevaskens elektriske ledningsevne.

Induktionsloggen kraver ikke nogen direkte kontakt til jord-
lagene og kan saledes anvendes i boringer forede med pla-
stikmaterialer som f.eks. PVC. Er der i forbindelse med
PVC-rgrene anvendt stal-skruer og/eller -styr vil disse dog
give synlige forstyrrelser pa induktionsloggen. For en ordens
skyld n@vnes, at induktionsloggen ikke kan anvendes i me-
talliske forergr.

Induktionssonden er “2PIA-1000 Poly Induction Probe” fra
Mount Sopris Instruments og har fglgende data:

Lengde : 170 cm
Diameter : 39 mm

Vagt : 32kg
Spoleafstand : 50 cm

Mindste fglsomhedsradius : 10 cm
Radius v. stgrst fglsomhed : 28 cm

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen

Borehulslogging er her foretaget i abent hul og forstyrrelserne pa logkurven set f.eks. omkring 87 m.u.t.

skyldes metaldele efterladt i formationen i forbindelse med boreprocessen.
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Geologisk
lagserie

Resistivitets-log

LER

SAND

MORZENELER
m. fede partier

SAND
svagt leret

MORZENELER
m. sandstriber

MORZANELER
sterkt sandet

SAND

LER, fed

SAND

60

il s i

‘7

-t
R EREE
L
RN

LER, fed

SAND

LER, fed

LER
sandet

SAND

SILT

SAND

KALK

95

TTTTTT

1t =~
R S
JLid - L
[ N

Normallog 8" |

Normallog 32

Normallog 64" [

[——  Normaliog 16"

Single point |

0 100 [ohmm]

Resistivitetslog

Med resistivitetsloggen registreres den elektriske mod-
stand ved at male pa en elektrisk strgm, der gennem
vasken i borehullet sendes ud i de gennemborede jord-
lag. Denne log kan saledes kun anvendes i den (evt.
kunstigt) veskefyldte del af borehullet og ikke i forede
boringer.

Ved tolkningen af data fra resistivitetsloggen benyttes,
at geologiske aflejringer (grus, sand, kalk, ler m. fl.)
har forskellig evne til at lede elektrisk strgm og dermed
en forskellig elektrisk modstand (resistivitet). Foruden
selve aflejringens art athanger resistiviteten ogsa af
porgsiteten, vandindholdet samt porevaskens elektriske
ledningsevne.

Den resistivitetssonde, som Orbicon anvender, maler
med 4 forskellige elektrodeafstande (8, 167, 32” og
64” normallog). Ved de korte elektrodeafstande ses en
tydelig indflydelse fra vesken i borehullet, men ved
leengere afstande males i et stgrre jordvolumen, og
derfor aftager borevaskens indflydelse. Med 4 elektro-
deafstande er det saledes muligt at fa en bedre bestem-
melse af jordlagenes modstand. Foruden normalloggen
registrerer sonden ogsa en single point resistivitetslog.

Resistivitetssonden er “2PEA-1000 Poly Electric
Probe” fra Mount Sopris Instruments. Sonden har fgl-

gende data:
Langde : 188 cm
Diameter : 40 mm
Veagt : 7.3 kg
Elektrodeafstande : 167, 32”7, 64” og 128”

I det viste eksempel er der brugt fglgende parametre:

Referenceniveau : Terren
Logginghastighed (op) : 3.5 m/min
Filter : Ingen
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Punkt nr. DGU nr. Kote

pejlepunkt

(mDVR90)

LP101 DGU114.3833-1 39,69
LP101 DGU114.3833-2 39,78
LP101 DGU114.3834-1 39,60
LP101 DGU114.3834-2 39,67
LP101 DGU114.3835-1 39,73
LP101 DGU114.3835-2 39,80
LP102 DGU114.3836-1 39,22
LP102 DGU114.3836-2 39,27
LP102 DGU114.3837-1 39,17
LP102 DGU114.3837-2 39,26
LP102 DGU114.3838-1 39,29
LP102 DGU114.3838-2 39,36
LP103 DGU114.3850-1 39,09
LP103 DGU114.3850-2 39,16
LP103 DGU114.3851-1 39,04
LP103 DGU114.3851-2 39,12
LP103 DGU114.3852-1 39,01
LP103 DGU114.3852-2 39,07
LP104 DGU114.3853-1 38,35
LP104 DGU114.3853-2 38,39
LP104 DGU114.3854-1 38,34
LP104 DGU114.3854-2 38,38
LP104 DGU114.3855-1 38,41
LP104 DGU114.3855-2 38,46
LP105 DGU114.3889-1 35,65
LP105 DGU114.3889-2 35,74
LP105 DGU114.3890-1 35,75
LP105 DGU114.3890-2 35,71
LP105 DGU114.3891-1 35,71
LP105 DGU114.3891-2 35,69
LP106 DGU114.3892-1 35,40
LP106 DGU114.3892-2 35,46
LP106 DGU114.3892-3 35,39
LP107 DGU114.3893-1 35,48
LP107 DGU114.3893-2 35,55
LP107 DGU114.3893-3 35,51
LP108 DGU114.3894-1 35,81
LP108 DGU114.3894-2 35,79
LP108 DGU114.3894-3 35,62
LP109 DGU114.3895-1 35,80
LP109 DGU114.3895-2 35,74
LP109 DGU114.3895-3 35,64
LP110 DGU114.3896-1 35,94
LP110 DGU114.3896-2 35,94
LP110 DGU114.3896-3 36,01
LP111 DGU114.3897-1 36,60
LP111 DGU114.3897-2 36,52
LP111 DGU114.3897-3 36,56
GLU1-5 DGU114.1384-5 40,31
GLU2-6 DGU114.1453-6 40,27
GLU4-6 DGU114.1454-6 40,26
GLU3-6 DGU114.1455-6 40,47
H9-1 DGU114.1996-1 38,91
H8-1 DGU114.1997-1 37,44
DGU114.2121-6 40,84
DGU114.2122-6 41,04
DGU114.2503 40,55
DGU114.2505 40,38
DGU114.3546 38,03

B102 DGU114.3601 42,61
B103 DGU114.3602 44,85
B104 DGU114.3603 44,19
B105 DGU114.3604 44,56
B107 DGU114.3606 44,51
B109 DGU114.3608 46,24
B111 DGU114.3610 44,13
B112 DGU114.3611 45,04
B117 DGU114.3616 41,26
B119 DGU114.3618 42,11
B121 DGU114.3620 42,54
B122 DGU114.3621 43,23
B123 DGU114.3622 42,35
B133 DGU114.3632 43,82
B135 DGU114.3634 43,36
B137 DGU114.3636 41,80
B138 DGU114.3637 43,60
B139 DGU114.3638 43,83
B140 DGU114.3639 41,91
LP1-6 DGU114.3644-2 39,90
LP2-6 DGU114.3647-2 39,99

P48 DGU114.684 39,67

Pejl nedstik

m u.pp.

(17-08-2021)
2,83
2,92
2,76
2,82
2,88
2,94
2,59
2,65
2,55
2,63
2,67
2,72
3,35
3,42
3,37
3,48
3,43
3,60
2,83
2,87
2,83
2,87
2,90
3,08
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.

Kote GVS mDVR90 Pejl nedstik

(13-12-2021)*

333333333333333333333333

3333333333333333333533333333333333

m u.pp.
(22-04-2022)
2,55
2,63
2,47
2,54
2,60
2,65
2,26
2,32
2,22
2,31
2,34
2,39
3,17
3,24
3,19
3,29
3,25
3,43
2,60
2,64
2,61
2,65
2,85
2,68
0,28
0,38
0,48
0,41
0,41
1,26
0,49
0,57
1,08
0,37
0,43
1,14
0,43
0,39
1,37
0,38
0,29
1,36
0,45
1,29
1,48
1,08
2,01
2,02
1,49
1,43
1,50
1,63
3,96
1,95
1,91
2,02
1,76
2,02
0,98
3,46
5,61
4,98
5,25
5,26
6,92
4,85
5,74
1,99
3,18
3,36
3,99
3,10
4,78
4,37
2,68
4,51
4,62
2,89
1,84
2,16
0,35

Kote GVS

mDVR90

(22-04-2022)
37,14
37,15
37,13
37,13
37,13
37,15
36,96
36,95
36,95
36,95
36,95
36,97
35,92
35,92
35,85
35,83
35,76
35,64
35,75
35,75
35,73
35,73
35,56
35,78
35,37
35,36
35,27
35,30
35,30
34,43
34,91
34,89
34,31
35,11
35,12
34,37
35,38
35,40
34,25
35,42
35,45
34,28
35,49
34,65
34,53
35,52
34,51
34,54
38,82
38,84
38,76
38,84
34,94
35,49
38,93
39,02
38,79
38,36
37,05
39,15
39,24
39,21
39,31
39,25
39,32
39,28
39,30
39,27
38,93
39,18
39,24
39,25
39,04
38,99
39,12
39,09
39,21
39,02
38,06
37,83
39,31

xutm

494352,32
494352,19
494352,75
494352,84
494353,30
494353,30
494113,45
494113,25
494113,15
494113,12
494112,91
494112,89
493942,45
493942,53
493942,60
493942,53
493942,74
493942,82
493712,70
493712,92
493713,12
493712,96
493712,83
493712,82
493654,90
493654,70
493651,73
493651,62
493648,76
493648,89
493484,31
493484,36
493484,44
493565,90
493565,86
493565,79
493739,78
493739,87
493739,78
493803,05
493803,15
493803,15
493972,00
493972,12
493972,01
493867,78
493867,82
493867,73
494802,74
494723,14
494630,81
494673,81
494174,28
494719,57
494892,44
495058,98
494839,01
494948,94
493551,15
495028,91
495035,75
495082,32
495062,15
495123,49
495091,11
495173,73
495154,57
495217,81
494853,88
495073,00
495112,06
495181,25
494861,87
494882,65
494985,66
494948,08
494991,25
495003,00
494540,02
494561,34
495102,05

ytum

6178014,78
6178014,99
6178018,20
6178018,10
6178021,80
6178022,07
6178024,94
6178024,97
6178028,03
6178028,27
6178031,37
6178031,52
6178704,91
6178704,82
6178709,22
6178708,99
6178712,83
6178712,70
6178674,47
6178674,34
6178678,00
6178678,07
6178681,15
6178681,37
6179019,83
6179019,87
6179018,87
6179018,94
6179017,91
6179018,08
6179031,86
6179032,01
6179031,98
6179023,38
6179023,55
6179023,43
6179062,68
6179062,66
6179062,59
6179078,66
6179078,82
6179078,69
6179058,49
6179058,44
6179058,37
6178985,93
6178985,81
6178985,81
6177312,49
6177120,66
6176807,27
6176962,41
6178913,50
6178856,92
6177380,07
6177225,12
6177201,84
6177401,93
6177345,53
6177210,85
6177176,67
6177190,76
6177175,64
6177187,60
6177145,20
6177170,68
6177160,16
6177144,87
6177184,87
6177211,96
6177204,07
6177187,12
6177036,30
6177160,46
6177213,94
6177197,95
6177136,97
6177225,03
6177534,26
6177675,06
6176420,90



DTU1294
DTU1625

H_pkt2
P40
P41
P42
P43
P44
P53
P54
P57
P58
PLP-1
PLP-10
PLP-3

COWIL

40,13
41,27
37,24
40,02
39,92
39,95
39,58
40,61
39,91
39,88
38,86
39,30
38,34
39,00
38,40
38,80
38,62
38,24
38,19
38,50
39,54
41,94
41,95
39,84
37,61
35,65
36,20
34,13
33,97
40,30

i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.
i.m.

Indmaélingsdata fra Grindsted gl. losseplads
ATR: A223798

Projektleder: TIR

Dato: 16-01-2023

*pejlerunde fremgdr kun som kote, da filterrgr er justeret efterfolgende og derved er nedstik ikke retvisende

39,03
39,45
36,44
37,12
37,73
38,15
38,34
39,37
38,82
38,92
37,19
36,94
36,98
37,22
36,53
36,02
36,91
36,64
36,40
36,18
37,72
41,47
41,13
37,80
35,80
35,32
35,67
33,60
32,34
39,44

494959,34
495319,19
493340,10
494474,46
494444,11
494412,56
494376,98
495214,50
494693,79
494795,64
493689,10
493970,53
493500,80
493881,19
493717,14
493719,68
493739,01
493693,32
493511,96
493529,47
494105,96
496235,23
496147,86
494618,63
493364,43
493057,84
493252,13
492020,34
491814,51
495321,47

6177315,73
6177060,53
6177389,04
6178194,53
6177922,64
6177635,34
6177306,04
6177064,52
6176658,05
6177169,41
6177713,72
6178096,41
6177494,09
6177844,34
6178226,27
6178466,53
6177660,44
6177939,04
6177810,81
6178305,90
6177639,23
6176103,18
6175525,76
6176139,19
6176044,27
6177129,56
6177099,14
6177150,21
6176283,79
6175928,53
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